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	Input
	Instrument
	Microphone
	Monitor

	1.
	Bass drum
	AKG D112*, Shure Beta52
	1,2,3,4,5,6

	2.
	Snare top
	Shure SM57
	1,2,3,4,5,6

	3.
	Snare bottom
	Shure SM57
	

	4.
	Hi-hat
	AKG C1000
	

	5.
	Tom
	Sennheiser e604
	

	6.
	Floor tom
	Sennheiser e604
	

	7.
	OH L
	AKG C1000
	 1,3,4,5

	8.
	OH R
	AKG C1000
	 1,3,4,5

	9.
	Bass guitar
	XLR
	1,2,3,4,5,6

	10.
	Guitar L
	Shure SM57/SM58/Beta 57, Sehnnhiser e606/906, Audix i5
	1,2,3,4,5,6

	11.
	Guitar R
	Shure SM57/SM58/Beta 57, Sehnnhiser e606/906, Audix i5
	1,3,4,5

	12.
	Piano L
	Di-box
	2,3,4

	13.
	Piano R
	Di-box
	2,3,4

	14.
	Main Vocal
	Shure SM58, Beta58A, Sennheiser e945, Audix OM5 
	1,2,3,4,5,6

	15.
	Voc 2 (chorus)
	Shure SM58, Beta58A, Sennheiser e945, Audix OM5 
	1

	16.
	Voc 3 (chorus)
	Shure SM58, Beta58A, Sennheiser e945, Audix OM5
	2,3


*wymienione mikrofony są przykładowymi, preferowanymi modelami

System PA


System nagłośnieniowy powinien zapewniać pełne, równomierne pokrycie dźwiękiem powierzchni nagłaśnianej. Musi być pozbawiony przydźwięków i szumów, oraz gotowy do użycia przed przyjazdem zespołu.

Peryferia


Mile widziane bramki, kompresory i korektory takich firm jak BSS, dbx, KlarkTeknik.

Procesory efektów


Na tory wokalowe i klawiszy powinny być zapięte pogłosy. Na wokalu głównym dodatkowo Tap Delay.

System monitorowy


Wymagane jest 6 torów monitorowych z zainsertowanym na każdym torze tercjowym korektorem graficznym. Monitory muszą być pozbawione przydźwięków i szumów, oraz muszą zapewnić odpowiednią moc i skuteczność. Preferujemy monitory firmy Mayer, Turbosound, Community, D&B, Martin.

Na dużych scenach należy zapewnić również nagłośnienie monitorowe side fill ustawione po obu stronach sceny.

Wymagana jest obecność:

- realizatora monitorowego

- technicznego w celu sprawnego podłączenia zespołu do aparatury nagłośnieniowej


Cały system nagłośnieniowy musi być prawidłowo uziemiony!!! Zasilanie sceniczne musi być stabilne.
Kontakt:

orchidtheband@gmail.com
Natalia Fiedorczuk, natalia.fiedorczuk@gmail.com, 510 549 762

Technika: Mariusz Giś, gumas@o2.pl, 505 432 600
Realizator F.O.H.: Sławomir Mizerkiewicz czad2@o2.pl 608 632 895
Orchid stage plan:





BD – bass drum


S - snare


T1, T2 – toms


Mon 1 – Mon 6 - monitors
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